
 
 

  

環乙有限公司 Intachz Co., Ltd. 
 



 

                  We are your reliable and trusted partner 

 

電話 (Tel)：+886-2-2907-6399 傳真 (Fax)：+886-2-2907-6390 環乙有限公司 

鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 
T E F L O N  T Y P E  E X P A N S I O N  J O I N T  

E J – 1 P 型 

項次 

Item 

名稱 

Describe 

材質 

Material 

○1  
吊耳 

Lug 
SUS 304 

○2  
伸縮囊 

Bellow 
鐵氟龍 PTFE 

○3  
壓力環 

Reinforced 
SUS 316L 

○4  
法蘭 

Flange 

SS 400 /SUS 304 /SUS 316 
 

Specification: JIS (日規), ANSI (美規), DIN (德規) 

※特殊規格亦可製作 

○5  
限制套管 

Tie Rod 
SUS 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

規 格 表 S p e c i f i c a t i o n 

口徑/mm=Ins 

Caliber 

總長度/mm 

Total length 

伸縮囊 Bellow 伸縮量/mm 

Axial Movement 
+ or - 

軸變位/mm 

Lateral Movement 
山數/pc 

Convoluted No. 

內徑/mm 

(I.D.) 

厚度/mm 

(PTFE Thick) 

外徑/mm 

(O.D.) 

25 = 1” 
60 
85 

3 
5 

19 3 55 
±10 

±10 
3 

10 

32 = 1¼” 
60 

100 
3 
5 

28 3 73 
±10 

±13 
3 

10 

40 = 1½” 
65 

100 
3 
5 

35 3 73 
±10 

±14 
3 

10 

50 = 2” 
85 

110 
3 
5 

46 3 92 
±15 

±20 
3 

10 

65 = 2½” 
85 

120 
3 
5 

62 3 105 
±15 

±20 
3 

10 

80 = 3” 
90 

130 
3 
5 

75 3 127 
±20 

±25 
3 

10 

100 = 4” 
100 
140 

3 
5 

100 3 155 
±20 

±30 
3 

10 

125 = 5” 
105 
155 

3 
5 

122 3.5 180 
±20 

±30 
3 

10 

150 = 6” 
110 
160 

3 
5 

147 4 215 
±25 

±35 
3 

10 

200 = 8” 
110 
160 

3 
5 

198 4.5 265 
±25 

±35 
3 

10 

250 = 10” 
140 
200 

3 
5 

250 5 325 
±29 

±35 
3 

10 

300 = 12” 
155 
220 

3 
5 

300 5 370 
±30 

±40 
3 

10 

★亦可依客戶要求規範及長度製作

 特別針對化工用管道設計，抗強酸、抗強

鹼之接頭，耐蝕性極佳。 

 耐震、耐壓、耐溫，適應液體環境之管道。 

 不易解離，不易與其他材質結合。 

 耐候性極佳，適應濕熱環境。 

 無老化劣化現象，耐久度高，適應長期變

化。 

 可吸收噪音。 

 精美外觀，以最高品質要求製造。 

特性重點： 

極 佳 耐 腐 蝕 性 

具震動、噪音吸收 

極佳耐候性、耐久度 



 

                  Safety is the priority, Quality is the standard. 
 

www.intachz.com 環乙有限公司 

鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 

T E F L O N  T Y P E  E X P A N S I O N  J O I N T  

E J  –  1 P 型 

 
鐵氟龍伸縮接頭，是對耐酸鹼要求之管路膨脹以及移位問題，最經濟最穩定的解決方法。 

 

本公司 PTFE 厚度為一大優勢。環乙鐵氟龍厚度為 3mmT 以上(如規格表)，相較市面上 1.5mmT 的厚度，

更是可增加接頭使用範圍，減少雙分子穿透力，有著更好的耐腐蝕性，並且提高接頭耐壓力。使客戶有

著安全穩定的工作環境。 

 

鐵氟龍(PTFE)中文名稱為聚四氟乙烯，是一種能抗強酸強鹼耐腐蝕，具化學惰性又不老化的聚合物材料，

同時，他的特性也具不黏性、耐候、耐熱、絕緣性、低摩擦。因此，鐵氟龍伸縮接頭適合用於處理化工

能源、電子晶圓等行業。 

 

鐵氟龍伸縮接頭的伸縮性，也能有效的保護管路，避免化學物質的腐蝕以及熱脹冷縮和震動等對管路造

成的破壞。 

 

本公司的鐵氟龍伸縮接頭會用不鏽鋼環(SUS 316L)加強，以提高其耐壓性，更加強其使用範圍。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                  We are your reliable and trusted partner 

 

電話 (Tel)：+886-2-2907-6399 傳真 (Fax)：+886-2-2907-6390 環乙有限公司 

不 鏽 鋼 包 覆 鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 
P T F E  L I N E D  S T A I N L E S S  S T E E L E X P A N S I O N  J O I N T 

E J  –  S P 型 

項次 

Item 

名稱 

Describe 

材質 

Material 

○1  
伸縮囊 

Bellow 
鐵氟龍 PTFE 

○2  
外層包覆 

Outer Cover 
SUS 304 /SUS 316 /SUS 316L  

○3  
法蘭 

Flange 

SS 400 /SUS 304 /SUS 316 
 

Specification: JIS (日規), ANSI (美規), DIN (德規) 

※特殊規格亦可製作 

○4  
端管 

End Pipe 
SS 400 /SUS 304 /SUS 316 

○5  
限制套管 

Tie Rod 
SUS 304 

○6  
螺絲組 

Nuts &Washers 
SS 400 /SUS 304 /SUS 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         EJ-SP 3~5 山 耐壓曲線圖 
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溫度℃ 
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14"~24"

 特別針對化工用管道設計，抗強酸、抗

強鹼之接頭，耐蝕性極佳。 

 外部以不鏽鋼補強，提高其系列接頭之

耐壓性。 

 如有突發性情況(ex. 地震)，此系列接頭

可承受下列表最大位移的 1.5 倍。 

 配有限制套管，防止接頭在使用中過度

壓縮。 

 亦可依客戶要求規範及長度製作。 

 精美外觀，以最高品質要求製造。 

特性重點： 

極 佳 耐 腐 蝕 性 

特 適 用 於 高 壓 



 

                  Safety is the priority, Quality is the standard. 
 

www.intachz.com 環乙有限公司 

不 鏽 鋼 包 覆 鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 
P T F E  L I N E D  S T A I N L E S S  S T E E L E X P A N S I O N  J O I N T 

E J  –  S P 型 

規 格 表 S p e c i f i c a t i o n 

口徑

/mm=Ins 
Caliber 

山數/pc 

Conv No. 

總長度/mm 

Total length 
(L) 

伸縮囊 Bellow 伸縮量/mm 

Axial Movement 
+ or - 

軸變位/mm 

Lateral Movement 

彈簧反力 

kg/mm 
Spring Reaction 

Force 

內徑/mm 

(d Ø) 

厚度/mm 

(Thick) 

外徑/mm 

(D Ø) 

40 = 1½” 
5 
8 

10 

120 
155 
180 

46 3 95 

±  8 

± 13 

± 16 

2 
5 
9 

77 
48 
38 

50 = 2” 
5 
8 

10 

120 
155 
180 

46 3 95 

±  8 

± 13 

± 16 

2 
5 
9 

77 
48 
38 

80 = 3” 
5 
8 

10 

130 
175 
205 

74 3 125 

± 12 

± 19 

± 24 

2 
5 
9 

63 
40 
32 

100 = 4” 
5 
8 

10 

130 
175 
205 

98 3 150 

± 12 

± 19 

± 24 

2 
5 
9 

77 
48 
40 

125 = 5” 
5 
8 

10 

180 
255 
305 

120 3.5 180 

± 34 

± 55 

± 70 

7 
19 
25 

22 
14 
12 

150 = 6” 
5 
8 

10 

210 
300 
360 

145 4 210 

± 39 

± 63 

± 79 

7 
18 
29 

16 
10 
8 

200 = 8” 
5 
8 

10 

210 
300 
360 

193 4.5 260 

± 39 

± 63 

± 79 

7 
18 
29 

19 
12 
10 

250 = 10” 
5 
8 

10 

215 
305 
365 

242 5 320 

± 39 

± 63 

± 79 

7 
18 
29 

23 
14 
11 

300 = 12” 
5 
8 

10 

240 
345 
415 

294 5 365 

± 54 

± 86 

±108 

7 
19 
30 

17 
11 
9 

350 = 14” 
5 
8 

10 

245 
350 
420 

327 5 410 

± 54 

± 86 

±108 

7 
19 
30 

19 
12 
10 

400 = 16” 
3 
5 

215 
315 

375 5 470 
± 58 

± 97 
5 

15 
25 
15 

450 = 18” 
3 
5 

220 
320 

425 5 525 
± 58 

± 97 
15 
14 

27 
17 

500 = 20” 
3 
5 

220 
320 

474 5 580 
± 58 

± 97 
2 

12 
30 
18 

600 = 24” 
3 
5 

225 
325 

574 5 685 
± 58 

± 97 
2 

11 
35 
21 

 

★亦可依客戶要求規範及長度製作。可製作最大尺寸為口徑 24” (DN600)。 

 

 

不鏽鋼包覆鐵氟龍伸縮接頭，是由高抗壓性不鏽鋼伸縮接頭內襯耐酸鹼鐵氟龍而製成的。它提供穩定的

高抗壓性以及抗腐蝕性。 

 

此系列伸縮接頭，有極好的耐壓力，遇突發性外力變化(ex. 地震)時，可承受原耐壓最大位移之 1.5 倍，

能有效保護管路，減少設備維護預算。 

 

環乙推薦選用較好的不鏽鋼材質 SUS 316L(低碳)製作此系列接頭，相較其他金屬材質，其更耐腐蝕，特用

於化學、海邊等易腐蝕環境，可在苛酷的條件下使用。亦可依客戶要求選擇其他材質製造。  



 

                  We are your reliable and trusted partner 

 

電話 (Tel)：+886-2-2907-6399 傳真 (Fax)：+886-2-2907-6390 環乙有限公司 

外 環 金 屬 內 襯 鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 
H E A T  E X C H A N G E R  P T F E  L I N E D  E X P A N S I O N  J O I N T 

E J  –  M 1 型 

項次 

Item 

名稱 

Describe 

材質 

Material 

○1  
伸縮囊 

Bellow 
鐵氟龍 PTFE 

○2  
法蘭 

Flange 

SS 400 /SUS 304 /SUS 316 
 

Specification: JIS (日規), ANSI (美規), DIN (德規) 

※特殊規格亦可製作 

○3  
控制外環 

Control Loop 
SS 400 

○4  
限制套管 

Tie Rod 
SUS 304 

○5  
螺絲組、 

Nuts &Washers 
SS 400 /SUS 304 /SUS 316 

○6  
吊耳 

Lifting Lug 
SUS 304 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 抗強酸、抗強鹼之接頭，耐蝕性極佳。 

 外部以金屬外環補強，相較一般鐵氟龍

接頭耐壓，當遇膨脹和收縮時，會被均

勻調節。 

 不會有金屬疲勞之問題，故吸收震動能

力較好，外環金屬耐用度提高。 

 能適應冷熱接替、膨脹收縮之管道。 

 配有限制套管，防止接頭在使用中過度

壓縮。 

 精美外觀，以最高品質要求製造。 

特性重點： 

適 用 於 中 壓 環 境 

無金屬疲勞的問題 
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溫度℃ 

EJ-SP 3山 耐壓曲線圖 
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溫度℃ 

EJ-SP 4~5山 耐壓曲線圖 
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溫度℃ 

EJ-SP 6~8山 耐壓曲線圖 

50-100

125-200

250-300

350-400

450-600



 

                  Safety is the priority, Quality is the standard. 
 

www.intachz.com 環乙有限公司 

外 環 金 屬 內 襯 鐵 氟 龍 中 壓 伸 縮 接 頭  
H E A T  E X C H A N G E R  P T F E  L I N E D  E X P A N S I O N  J O I N T 

E J  –  M 1 型 

規 格 表 S p e c i f i c a t i o n 

口徑/mm=Ins 

Caliber 

山數/pc 

Conv No. 

總長度/mm 

Total length 
(L) 

伸縮囊 Bellow 伸縮量/mm 

Axial Movement 
+ or - 

軸變位/mm 

Lateral Movement 內徑/mm 

(d Ø) 

厚度/mm 

(Thick) 

外徑/mm 

(D Ø) 

50 = 2” 
3 
5 
8 

75 
105 
150 

48 3 95 

＋7   －15 

＋12  －24 

＋20  －40 

－ 

15 
23 

65 = 2½” 
3 
5 
8 

80 
110 
155 

64 3 115 

＋7   －15 

＋12  －24 

＋20  －40 

－ 

15 
23 

80 = 3” 
3 
5 
8 

80 
110 
155 

75 3 125 

＋7   －15 

＋12  －24 

＋20  －40 

－ 

15 
23 

100 = 4” 
3 
5 
8 

85 
115 
165 

100 3 150 

＋9   －18 

＋15  －30 

＋24  －48 

－ 

15 
23 

125 = 5” 
3 
5 
8 

90 
130 
180 

124 3.5 180 

＋9   －18 

＋15  －30 

＋24  －48 

11 
20 
32 

150 = 6” 
3 
5 
8 

110 
155 
230 

149 4 210 

＋10  －20 

＋17  －35 

＋28  －56 

11 
20 
32 

200 = 8” 
3 
5 
8 

111 
155 
230 

198 4.5 260 

＋10  －20 

＋17  －35 

＋28  －56 

14 
23 
36 

250 = 10” 
3 
5 
8 

120 
175 
255 

249 5 320 

＋12  －24 

＋20  －40 

＋32  －64 

14 
23 
36 

300 = 12” 
3 
5 
8 

120 
175 
255 

297 5 365 

＋12  －24 

＋20  －40 

＋32  －64 

16 
26 
42 

350 = 14” 
3 
5 

130 
190 

331 5 410 
＋13  －26 

＋22  －44 
16 
26 

400 = 16” 
3 
5 

150 
225 

380 5 525 
＋13  －26 

＋22  －44 
16 
26 

450 = 18” 
3 
5 

155 
235 

430 5 580 
＋13  －26 

＋22  －44 
18 
30 

500 = 20” 
3 
5 

160 
240 

480 5 580 
＋13  －26 

＋22  －44 
18 
30 

600 = 24” 
3 
5 

175 
265 

580 5 685 
＋15  －30 

＋25  －50 
18 
30 

 

★亦可依客戶要求規範及長度製作。可製作最大尺寸為口徑 24” (DN600)。 

 

 

外環金屬內襯鐵氟龍中壓伸縮接頭，以金屬控制外環、內襯耐酸鹼鐵氟龍而組成的。其優越的震動吸收，

為一大優勢。 

 

相比 EJ-1P 有著更好的耐壓、耐震動。不僅如此，相較耐高壓之 EJ-SP，此系列接頭不會有金屬疲勞之問

題，外環金屬耐用度提高，震動吸收極好。 

 

能用於冷熱交換之管道，當遇膨脹和收縮時(正負壓)，會被均勻調節，能有效保護管路，增加金屬部件

耐用度，減少設備維護預算。 

  



 

                  We are your reliable and trusted partner 

 

電話 (Tel)：+886-2-2907-6399 傳真 (Fax)：+886-2-2907-6390 環乙有限公司 

其 他 特 殊 型 伸 縮 接 頭 內 襯 鐵 氟 龍 
O T H E R S  T Y P E  P T F E  L I N E D  E X P A N S I O N  J O I N T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

鐵 氟 龍 加 料 管 

P T F E  F E E D I N G  P I P E 

P  –  F P 型 

用於耐酸鹼需求管道，活動式/固定式卸料

或加料用途。 

可依客戶要求規格製作。 

加 長 型 鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 

E XTE ND ED PTFE  EXPA NS IO N JOI NT 

E J  –  2 P 型 

特別針對化工用管道設計，耐酸鹼之接

頭，耐蝕性極佳。 

耐震、耐壓、耐溫，適應液體環境之管道。 

可依客戶要求規格製作。 

 

加 強 型 中 壓 伸 縮 接 頭 

REINFORCED PTFE EXPANSION JOINT 

E J  –  M 2 型 

抗酸鹼之接頭，耐蝕性極佳。 

耐震、耐壓、耐溫，亦耐真空。 

鐵氟龍凹槽間，加以鐵氟龍塊，增強其耐

負壓強度。 

能適應冷熱接替、膨脹收縮之管道。 

不會有金屬疲勞之問題，外環金屬耐用度

提高。 



 

                  Safety is the priority, Quality is the standard. 
 

www.intachz.com 環乙有限公司 

不 鏽 鋼 網 內 襯 鐵 氟 龍 軟 管 ( 螺 旋 形 ) 
S P I R A L  P T F E  L I N E D  S T A I N L E S S  S T E E L  B R A I D E D  H O S E 

P H - S 型 

項次 

Item 

名稱 

Describe 

材質 

Material 

○1  
內襯鐵氟龍 

Liner 
PTFE 

○2  
法蘭 

Flange 

SUS400/SUS 304 /SUS 316 
 

Specification: JIS (日規), ANSI (美規), DIN (德規) 

※特殊規格亦可製作 

○3  
襯套 

Lap Joint 
SUS304 

○4  
編織網 

Wire Braid 
SUS 304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm=Ins 
Caliber 

總長度 

Total length 

伸縮囊 Bellow 
PSI (KSC) 

Working Pressures 內徑/mm±2 

(d Ø ) 
厚度/mm 

(Thick) 
外徑/mm±2 

(D Ø ) 

20 = ¾” Max. 5m 17 3 30 150 (10) 

25 = 1” Max. 6m 25 3 38 150 (10) 

32 = 1¼ ” Max. 5m 28 3 44 150 (10) 

40 = 1½ ” Max. 5m 36 3 55 150 (10) 

50=2” Max. 5m 45 3 67 150 (10) 

65=2½” Max. 5m 65 3 83 150 (10) 

80=3 Max. 5m 73 3 91 150(10) 

100=4 Max. 5m 83 3 108 150 (10) 

 
螺旋形不鏽鋼軟管內襯鐵氟龍，可依管道要求、環境需要，而製作各種長度(Max. 6mL)，並有著高可撓性，客戶可

應用在各種形式之化學管、溶劑管、廢水管等，或活動端、移動端等位移極大的管道，故使用範圍極廣，為此軟管

接頭之優勢。 

 
環乙的小口徑軟管所內襯之 PTFE，為螺旋形管，當遇有摺曲或彎曲的狀況時，較不會呈扁平現象或出現摺痕，有

著很好的柔韌性。本公司使用較厚的 PTFE(3mmT)，其為環乙之最大競爭力，它具有較好的耐真空、耐酸鹼、耐溫，

當溫度變高，不僅能發揮其鐵氟龍之特性，並且較不易發生管路變形無法恢復的狀況，更可使管道維持較長的壽命，

避免工廠因為損壞、停機等而導致的運行成本上升。搭配一樣有極好可撓性的不鏽鋼編織網，加強其使用範圍。 

 

此形式軟管的製造尺寸為¾ ”至 4”。  

 具耐腐蝕之特性，耐酸鹼。 

 具極佳可撓特性。 

 PTFE 管為螺旋形，當有摺(彎)曲狀況發

生，管較不會呈扁平現象。 

 當溫度在 100°C 以下時，因有一定厚度，

故可適應真空環境。 

 可用蒸汽、清潔劑、溶劑等，加以清潔。 

特性重點： 

具 極 佳 可 撓 性 

 法蘭可製作方式： 

--雙端固定式 

--一端固定一端活動 

--雙端活動式 

 可製作最大長度：6 公尺(M) 

 亦可依客戶要求規格製作 

編編編    織織織    網網網   

螺旋形內襯鐵氟龍管 
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不 鏽 鋼 網 內 襯 鐵 氟 龍 軟 管 ( 山 形 ) 
C O N V O L U T E D  P T F E  L I N E D  S T A I N L E S S  S T E E L  B R A I D E D  H O S E 

E J  –  C P 型 

項次 

Item 

名稱 

Describe 

材質 

Material 

○1  
內襯鐵氟龍 

Liner 
PTFE 

○2  
法蘭 

Flange 

SUS400/SUS 304 /SUS 316 
 

Specification: JIS (日規), ANSI (美規), DIN (德規) 

※特殊規格亦可製作 

○3  
強化環 

Reinforced 
SUS 316L 

○4  
襯套 

Lap Joint 
SUS304 

○5  
辯索網 

Braded Braid 
SUS 304 

 

 

 

 

 

規 格 表 S p e c i f i c a t i o n 

口徑/mm=Ins 

Caliber 

厚度/mm 

PTFE Thick 

總長度/mm 

Total length 

軸變位/mm 

Lateral Movement 

耐壓/PSI (KSC) 

Working Pressures 
內徑/mm 

ID 
外徑/mm 

OD 

125 = 5” 3.5 

500 

800 

1000 

50 

100 

150 

150 (10) 124 180 

150 = 6” 4 

500 

800 

1000 

20 

30 

60 

150 (10) 149 210 

200 = 8” 4.5 

500 

800 

1000 

20 

30 

60 

150 (10) 198 260 

250=10” 5 

500 

800 

1000 

20 

30 

60 

150 (10) 249 320 

300=12” 5 

500 

800 

1000 

20 

30 

60 

150 (10) 297 365 

★亦可依客戶要求規範及長度製作。可製作最大尺寸為口徑 20” (DN500)。 

 

  

 具耐腐蝕之特性。內襯鐵氟龍，可解決

金屬軟管因化學液體等，所導致壽命短

暫之問題，免受腐蝕液體的破壞。 

 具極佳震動吸收及伸縮量。 

 可用於地層下陷段。 

 耐溫介於-73°C 至 +260°C，建議使用條

件不超過 200°C。 

 

特性重點： 

極 佳 震 動 吸 收 

可用於地層下陷段 
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不 鏽 鋼 網 內 襯 鐵 氟 龍 軟 管 ( 山 形 ) 
C O N V O L U T E D  P T F E  L I N E D  S T A I N L E S S  S T E E L  B R A I D E D  H O S E 

E J  –  C P 型 

 
山形不鏽鋼軟管內襯鐵氟龍，使用耐壓極佳的不鏽鋼辮索網，搭配(內襯)耐酸鹼鐵氟龍，提高此系列接

頭在工業領域上的各種應用。 

 

環乙選用日本專業「辮索網」技術，比起一般編織網，可承受更好的耐壓效果，當有突發性外力變化時，

可承受的力量強度變高，更能有效保護管路，且依然有極好的伸縮量。 

 

此系列接頭，能夠使用在引導化學品流動(ex. 卸料)，亦或是管路銜接位置差異大的特殊要求下(ex. 穿牆

管等)，皆可使用此類接頭。如有突發性情況(ex. 地震、地層下陷)，此系列接頭可承受最大位移的 1.5 倍，

震動吸收非常好，大大提高接頭使用條件，符合各管路要求之環境條件，更使客戶有著安全穩定的工作

環境。 

 

本公司更是將內襯鐵氟龍製造山形(Convoluted)，增加其變位量、伸縮量，更加強其使用範圍。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

辮辮辮   索索索   網網網   
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電話 (Tel)：+886-2-2907-6399 傳真 (Fax)：+886-2-2907-6390 環乙有限公司 

橡 膠 內 襯 鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 ( 單 球 ) 
P T F E  L I N E D  S I N G L E  S P H E R E  R U B B E R  E X P A N S I O N  J O I N T 

E J  –  1 R S 型 

項次 

Item 

名稱 

Describe 

材質 

Material 

○1  
內襯鐵氟龍 

Liner 
PTFE 

○2  
橡膠層 

Rubber 
橡膠材質：NR、EPDM、Neoprene 

○3  
法蘭 

Flange 

SS 400 /SUS 304 /SUS 316 
 

Specification: JIS (日規), ANSI (美規), DIN (德

規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

規 格 表 S p e c i f i c a t i o n 

口徑

/mm=Ins 
Caliber 

總長度/mm 

Total length 

厚度/mm 

PTFE Thick 

軸向壓縮/mm 

Axial compression 

軸向延伸/mm 

Axial Extension 

側向偏移/mm 

Lateral Deflection 

耐壓/PSI (KSC) 

Working Pressures 

耐溫/℃ 

Max Temp 

25 = 1” 101 3 10 5 8 150 (10) 70 

40 = 1½” 101 3 10 5 8 150 (10) 70 

50 = 2” 111 3 10 6 10 150 (10) 70 

65 = 2½” 121 3 12 6 10 150 (10) 70 

80 = 3” 136 3 12 6 10 150 (10) 70 

100 = 4” 141 3 20 10 12 150 (10) 70 

125 = 5” 177 3.5 20 10 12 150 (10) 70 

150 = 6” 188 4 20 10 12 150 (10) 70 

200 = 8” 214 4.5 25 15 22 150 (10) 70 

250 = 10” 250 5 25 15 22 150 (10) 70 

300 = 12” 270 5 25 15 22 150 (10) 70 
 

  

 特別針對耐震、耐壓環境需求之管道設

計。 

 可適應更高的壓力環境。 

 依據各橡膠材質，搭配內襯鐵氟龍之特

性，加強此系列接頭使用範圍，具極佳

安定性。 

 耐候性極佳，適應濕熱環境。 

 精美外觀，以最高品質要求製造。 

特 性 重 點： 

極 佳 耐 震 、 耐 壓 

使 用 度 廣 泛 
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橡 膠 內 襯 鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 ( 雙 球 ) 
P T F E  L I N E D  D O U B L E  S P H E R E  R U B B E R  E X P A N S I O N  J O I N T 

E J  –  2 R S 型 

項次 

Item 

名稱 

Describe 

材質 

Material 

○1  
內襯鐵氟龍 

Liner 
PTFE 

○2  
橡膠層 

Rubber 
橡膠材質：NR、EPDM、Neoprene 

○3  
法蘭 

Flange 

SS 400 /SUS 304 /SUS 316 
 

Specification: JIS (日規), ANSI (美規), DIN (德

規) 

○4  
壓力環 

Reinforced 
SUS 316 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

規 格 表 S p e c i f i c a t i o n 

口徑

/mm=Ins 
Caliber 

總長度/mm 

Total length 

厚度/mm 

PTFE Thick 

軸向壓縮/mm 

Axial compression 

軸向延伸/mm 

Axial Extension 

側向偏移/mm 

Lateral Deflection 

耐壓/PSI (KSC) 

Working Pressures 

耐溫/℃ 

Max Temp 

25 = 1” 181 3 50 30 35 150 (10) 70 

40 = 1½” 181 3 50 30 35 150 (10) 70 

50 = 2” 181 3 50 30 35 150 (10) 70 

65 = 2½” 181 3 50 30 35 150 (10) 70 

80 = 3” 181 3 50 30 35 150 (10) 70 

100 = 4” 231 3 57 35 40 150 (10) 70 

125 = 5” 232 3.5 57 35 40 150 (10) 70 

150 = 6” 233 4 57 35 40 150 (10) 70 

200 = 8” 334 4.5 63 35 45 150 (10) 70 

250 = 10” 335 5 63 35 45 150 (10) 70 

300 = 12” 335 5 63 35 45 150 (10) 70 

  

 特別針對耐震、耐壓環境需求之管道設計。 

 可適應更高的壓力環境。 

 依據各橡膠材質，搭配內襯鐵氟龍之特

性，加強此系列接頭使用範圍，具極佳安

定性。 

 有更好的伸縮量與變位量。 

 耐候性極佳，適應濕熱環境。 

 精美外觀，以最高品質要求製造。 

 
特 性 重 點： 

1. 極 佳 耐 震 、 耐 壓 

2. 使 用 度 廣 泛 

3. 更 好 的 伸 縮 與 變 位 

特 性 重 點： 

4. 極 佳 耐 震 、 耐 壓 

5. 使 用 度 廣 泛 

6. 更 好 的 伸 縮 與 變 位 
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橡 膠 內 襯 鐵 氟 龍 伸 縮 接 頭 ( 單 球 / 雙 球 ) 
P T F E  L I N E D  S I N G L E / D O U B L E  S P H E R E  R U B B E R  E X P A N S I O N  J O I N T 

E J  –  1 R S 型 / E J  –  2 R S 型 
 
橡膠內襯鐵氟龍伸縮接頭，是特別用於經常有變位以及震動問題的管路系統，能夠有效減少振動傳播，

並依據各橡膠材質，搭配內襯鐵氟龍耐酸鹼之特性，加強橡膠接頭使用範圍，具極佳安定性。 

 

環乙的橡膠內襯鐵氟龍伸縮接頭，分有單球與雙球，橡膠類型有：NR、EPDM 等。本公司之雙球接頭更

會以不鏽鋼環加強其抗壓性，並具有更好的伸縮量與變位量。 

 

此系列接頭因有不易殘留，容易清潔之特性，電子廠、晶圓廠、工業用純水設備、廢水處理設備等，皆

可有效應用。此外，抽水機、壓縮機、風扇以及相關設備，因經常性的磨損、壓力、鬆弛等，而造成的

移位，或使支撐基座的沉降等，皆可應用此接頭特性，將能有效的防止工廠設備的損壞，以及不必要的

停機時間。橡膠內襯鐵氟龍伸縮接頭，也適合用在因為冷熱流體交替所造成的膨脹與收縮的管路上。 

 

另外，橡膠接頭能夠有效的消減噪音，構建一個安静、安全和無壓力的管路系统。不但如此，橡膠接頭

也能夠有效的減少溫度的損失，避免工廠因為溫度損失而導致的運行成本上升。 
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其 他 內 襯 鐵 氟 龍 管 路 
O T H E R  P T F E  L I N E D  P I P E /  J O I N T /  E L B O W S 

 
環乙鐵氟龍內襯管件有：直管、彎頭、大小頭、三通。以上皆可按客戶要求之尺寸施作。 

 
鐵氟龍內襯管件依然具鐵氟龍耐酸鹼特性，並依據管道變化適應各方向及角度，此管道系統與焊接合金

管道系統相比，安裝更加簡單，故是耐酸鹼管道最經濟的解決方法。 

 
在大多數的化學廠，石油廠，和每一家有處理具腐蝕性的酸或溶劑的工廠都會需要內襯管道的系統。這

些化學品通常將從儲存容器輸送到混合罐或反應器來加工。這些化學品會本身具有高度酸性和腐蝕性，

因此有腐蝕掉用來輸送的鋼管的傾向，造成系統配破壞且不安全。 

 
為了避免材料過度浪費以及管道被腐蝕，管道中將會內襯鐵氟龍。由於鐵氟龍幾乎對所有化學品有良好

的惰性，他能夠作為化學物質和剛才之間的有效屏障，有害的氣體不會在大氣中蒸發，不會發生洩漏，

這樣不僅能夠保護輸送系統，能夠最小化維護，修理的時間與金錢成本，且能夠保護工作環境的安全，

增加更好的工作條件。 

 

 

鐵氟龍內襯管件： 

90 度彎頭 

 
可按要求尺寸施工 

材質：碳鋼，內襯鐵氟龍(PTFE) 

100%噴(砂)珠除銹法，並可選擇上漆：無機鋅粉、

PU 面漆(25μ)、美國 Amerlock-400(100μ) 

 

鐵氟龍內襯管件： 

45 度彎頭 

 
可按要求尺寸施工 

材質：碳鋼，內襯鐵氟龍(PTFE) 

100%噴(砂)珠除銹法，並可選擇上漆：無機鋅粉、

PU 面漆(25μ)、美國 Amerlock-400(100μ) 

 

鐵氟龍內襯管件： 

大小頭 

 
可按要求尺寸施工 

材質：碳鋼，內襯鐵氟龍(PTFE) 

100%噴(砂)珠除銹法，並可選擇上漆：無機鋅粉、

PU 面漆(25μ)、美國 Amerlock-400(100μ) 
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非 金 屬 膨 脹 接 頭 
N O N - M E T A L L I C  E X P A N S I O N  J O I N T 

 

非金屬膨脹接頭/伸縮接頭(Non-metallic Expansion joint/Flexible joint)，其主要功能為吸收管路因溫度、震

動、安裝等所造成之變位及偏移。且須能承受流體之高溫、化學侵蝕、腐蝕及壓力等環境條件，另須克

服粉塵顆粒之堆積及、磨蝕等問題。 

一般而言，非金屬膨脹接頭/伸縮接頭多安裝於煙道與煙道間，型式可區分平帶型(Belt Type)及 U 型(Flange 

Type/U-Type)及特殊型(Special Type)，其外形可配合各種煙道外形設計製作，如圓形、矩形及不規則多邊

形。 

環乙所製作之非金屬膨脹接頭/伸縮接頭(Expansion Joint/Flexible Joint)，不論是單層(Single layer)或多層

(Composite layer)、接頭型式、規格大小…等，均可依客戶要求及使用條件進行設計、製造及安裝。 

 
本公司所選用氣密材料計有橡膠(Rubber)、矽膠(Silicone)、氟化彈性體(又稱氟化橡膠、FKM、VITON B®)、

氟化聚合物(又稱氟化樹脂、鐵氟龍、PTFE、TEFLON)…等；保溫/隔熱材料計有玻纖布、玻纖綿、二氧化

矽布、二氧化矽綿、陶瓷纖維布、陶瓷纖維綿、耐火泥…等，均為精心選用之高品質材料，除保證本公

司產品可依客戶需求克服管路之震動、變位、流體溫度、流體腐蝕性、粉塵、顆粒…等問題外，還可減

少設備停機更換膨脹接頭/伸縮接頭(Expansion Joint/Flexible Joint)時數。這不僅大大提升業主設備效能，

且可減少設備維護預算。 

 

功能： 

 吸收管路因溫度變化而產生之變位。 

 吸收管路之震動(風車, 地震…)。 

 修正管路因安裝或其它因素所致之偏移。 

 

適用範圍 

 溫度：≦1100℃ 

 壓力：±30,000 Pa 

 可吸收之變位量: (面間距離之%) 

 軸向壓縮：50% 

 軸向拉伸：10 ~ 20% 

 側向變位：5 ~ 20%   ※上述變位量數據僅為概算值，精確數據請與敝公司聯繫。 

 流體種類：熱空氣(Hot air)/廢煙氣(Flue gas) 

 

依材層數目分類： 

 單層：依需求，由補強材料加上各種橡膠(elastomer)或氟化塑膠(Fluoroplastics)表面塗佈(coating)處理而

成。 

 多層覆合(multi-layers, composite)：依使用需求，由數種不同材質，以膠合、熱熔、車縫、或夾具組合而

成。 

 

依膨脹節本體形狀分類： 

 U 形(Flange Type/U-Type)：NMEJ – U 型 

 平帶式 (Belt Type)：NMEJ –B 型 
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N M E J  –  U 型 

 

 

 

 

 

 

 

 

N M E J  –  B 型 

 

 

 

 

 

 

 

  

膨脹節本體 

Flexible Element 

螺栓 Bolt, Nut, 

Washer 

壓板 Back-up Bar 

煙道法蘭 Duct Flange 

內導管 Metal Liner 

詳見本體示意圖 
膨脹節本體 Flexible Element 

壓板 

Back Up Bar 

法蘭 

Flange and  
Frame 

保溫布包 Insulation Pillow 內導管 Metal Liner 

螺栓 Bolt, Nut, 

煙道法蘭 Duct Flange 
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非 金 屬 膨 脹 接 頭 
N O N - M E T A L L I C  E X P A N S I O N  J O I N T 

Bellow 由 4 層基本材層組成： 

1. 氣密層(Gas Tight Layer)—需能耐流體之腐蝕及操作溫度。因表面 coating 材料之限，耐溫較低。 

2. 隔熱層(Insulation Layer)—依使用條件決定是否需要降低氣密層所接觸之溫度至其限之內，並減少冷凝

結露發生之可能。 

3. 隔熱保護層 Pillow(Insulation Retainer Layer)—隔熱層大多為棉毯結構，需保護層防止纖維於製作、安

裝…時，剝落而降低或失去其功能。 

4. 包邊布(Cuff or Edge Wrapping)—隔離氣密層，與高溫壓板或法蘭直接接觸，並增加耐磨保護 

 

 

 

應用之行業： 

於最近數十年間，不斷成長，使用非金屬膨脹接頭之行業包括： 

 發電廠(Power Generation) 

 鋼鐵業 

 造紙業 

 石油及石化業 

 水泥業 

 焚化爐 

 空調 (HVAC—Heating, Ventilating, and Air Conditioning) 

 

 

 

  

包邊布 Cuff 

氣密層 Gas Tight Layer 

隔熱層 Insulation Layer 

隔熱保護層 Insulation Retainer Layer 



 

                  Safety is the priority, Quality is the standard. 
 

www.intachz.com 環乙有限公司 

 

什 麼 是 聚 四 氟 乙 烯 ？ 

 
鐵氟龍的介紹： 

 
鐵氟龍，英文名稱 Teflon，也是聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，縮寫為 PTFE），它是一種獨一無二

的高性能塗料，使用了氟取代聚乙烯中所有氫原子的人工合成高分子材料，結合了耐熱性、化學惰性、

耐候性、優異的絕緣穩定性、和表面不黏性及低摩擦性，並抗各種有機溶劑(幾乎不溶於所有的溶劑)，

具有其他塗料無法抗衡的綜合優勢。 

 
它的摩擦系數極低(摩擦係數為≦0.1)，是理想的無油潤滑材料，也可應用於性能要求較高的耐腐蝕的管

道(PTFE 之耐酸鹼雖說是很優異，但在特別流體仍然不適用)。 

 

由於其特殊之結構組成，不受環境及頻率的影響，鐵氟龍的體積電阻率可達 1018(Ω-cm)以上，介質損耗

小，擊穿電壓高。 

 

同时，鐵氟龍具有良好的機械韌性，對溫度的影響不大，溫域範圍廣，具有耐高低温的特點，其熔點在

325±5°C，可使用溫度介於-190°C～250°C，但於 260℃（500℉）以上就會變質。 

 

不但如此，鐵氟龍具有優異的耐光性和耐候性，採用此材料製成的元件，其適用於苛刻的環境條件，並

能保持其表面及機械性能。 

 

鐵氟龍應用的靈活性，使得它幾乎能用於所有形狀和大小的產品上，其特性是其他塑膠所無法比擬的，

故也有，「塑膠王」之美稱。 

 

  



 

                  We are your reliable and trusted partner 
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